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ARTICLE 31 : Conditions techniques d’autorisation d’acces

Linstruction technique des demandes d'accés est effectuée a partir du dossier de demande d'autorisation et
prend en compte notamment les caractéristiques du projet, la configuration des lieux, les conditions de circulation,
le niveau de trafic, le type de voie (RS, RIG, RIL), le contexte urbanisé ou non.

Limplantation des accés doit respecter des conditions de visibilité et de lisibilité satisfaisantes ainsi que des
dispositions techniques de réalisation afin de garantir la sécurité des usagers utilisateurs de 'accés et de ceux
circulant sur la RD.

a) Visibilité de l'accés
L'implantation des accés doit respecter des dispositions techniques de visibilité et de lisibilité afin de
garantir la sécurité des usagers utilisateurs de l'accés et ceux circulant sur la route départementale.

La lisibilité de l'accés permet a ['usager de la route départementale de détecter la présence de l'accés et
d'adapter sa conduite en conséquence. Ainsi, I'accés doit étre dégagé de tout obstacle ou végétation qui
masquerait sa position.

La bonne visibilité de I'accés permet a son usager de disposer du temps nécessaire pour s'informer de la
présence d'un autre usager sur la route prioritaire, décider de sa manceuvre, démarrer et réaliser sa ma-
nceuvre, avant qu’un véhicule prioritaire initialement masqué ne survienne.

Ce temps nécessaire de 6 secondes minimum, hors agglomération, est concrétisé par une distance mini-
male devant former un cone de visibilité de part et d'autre de |'accés, d'autant plus longue que la vitesse
sur la route départementale est élevée. En traversée d’agglomération, cette distance peut étre notable-
ment réduite.

Si les conditions de visibilité de ['accés sont inférieures au minimum requis, 'autorisation peut étre refusée
ou conditionnée par des prescriptions spécifiques.

Les nouveaux accés sont interdits a proximité des carrefours (recul de quinze métres recommandé)
lorsqu'ils sont susceptibles de porter atteinte a la sécurité et au fonctionnement du carrefour.

b) Dispositions techniques de réalisation

Les dispositions et les dimensions des ouvrages destinés a établir la communication entre la route et les
propriétés riveraines sont fixées dans la permission de voirie.



ROUTES DEPARTEMENTALES  MARGES DE RECUL
Numéro Nature Catégorie Habitations T Sates
2 constructions
37 ‘ RIL 2 25m 20 m
106 [ RIL 1 15m 15m




(1) Zone (1) Zone ' (1) Zone
3 de dangers | de dangers | de dangers |
. , PMS | _ . | SEarEsa
‘ Canalisations DN (bar) trés graves graves significatifs
‘ Distance {(m) | Distance (m) | Distance (m)
‘ 1 : J (ELS) ‘ (PEL) (IRE)
Logis Neuf - La Tour en Jarez 250 | 54 45 65 85
Antenne de La Grand-Croix 150 : 67,7 1, 20 30 45 |
- — SRR 0N ‘ + 4 - — ¢ — - T
Branchement des Forges Stéphanoises 80 | 67.7 5 10 ‘ 15
Poste
| La Grand-Croix DP | 35 5 | dx

(1) Zones de dangers définies dans la circulaire 2006-55 ou BSEl n°06-254
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Zone urbanisée
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